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HV 350

Jalousie, Faltstore oder die blickdichte Duette® sind durch den integrierten Einbau zwischen den Glasscheiben
vor Verschmutzung geschitzt. Mit perfektem Sonnen-, Sicht-, Warme- und Schallschutz genieBen Sie 4fach-
Schutz in nur einem Fenster. Der flachenbiindige Ubergang von Rahmen und Fligel sorgt auBerdem fiir eine
schéne Optik. Mittels I-tec Beschattung, einem energieautarken Photovoltaikmodul, I&sst sich der Sonnen-
schutz vollkommen ohne externe Stromquelle steuern — naturlich auch vollig automatisch durch Tag/Nacht-
Erkennung oder selbststandigem Hitzeschutz.



HOLZ/ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER

HV 350
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Bauanschliisse
Putzanschluss innen und Vollwarmeschutz A et S
aufien.
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ACHTUNG! Die dargestellte Zeichnung ist eine Symbolzeichnung, beachten sie die & k Eﬁm

nationalen Einbauvorschriften wie z.B. ONORM B5320 in der jeweils giiltigen Fassung.
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0°
Isotherme

-10°C

Technische Infos

10°
Isotherme - isoliertes Holz/Thermoschaum/Alu-Verbundfenstersystem mit integriertem,

innenliegendem Sonnen- und Sichtschutz

innen: Holzart Fichte/Larche, 3-schichtig verleimt, 3fache
Oberflachenveredelung in 11 Standardfarben, alle RAL-Farben méglich

Eloxal-, RAL-, hochwetterfeste Struktur-,
Metallic- und Holzdecorfarben sind in Aluminium auBen moglich

+20°C

Optimaler Isothermenverlauf flr weitgehende Tauwasserfreiheit

Durch hohen Glaseinstand, enorme Bautiefe und Scheibendirektverklebung
kann mit Verglasung LIGHT (U = 0,5 W/mK) ein sensationeller U,-Wert von

0,68 W/mK (mit ISO-Glasabstandhalter) erreicht werden.

Werte
. . Zeugnis Zeugnis
System |Glasaufbau S =z Beschichtun 1] uf Psi Uw - Rw C Ctr
Y © < 9 9 Wirme Schall
Iso 0,9 088 | 0025 | 095
4// 6/18Ar/b4 100/2KU A M 2 7 A
Al o 0,9 088 | 0043 | 0,99
ight
Iso 0,9 087 | 0023 | 095
6 // 6/18Ar/b4 151/2KU JA 44 -2 -8 JA
Al 0,9 087 | 0040 | 0,99
Iso 07 087 | 0024 | 081*
4 // 4bESG/10Ar/ 4/10Ar/b4 100/37M NEIN 41* - - NEIN
Al o 07 087 | 0040 | 0,85*
ight
Iso o 07 086 | 0023 | o081
6 // 4bESG/10Ar/ 4/10Ar/b4 151/37M JA 44 -1 -5 A
Al 07 086 | 0039 | 085
HV350
Iso 06 087 | 0030 | 0,75*
4 // 4DESG/8Kr/4/ 8Kr/b4 100/3TV NEIN 2+ - - NEIN
Al o 0,6 087 | 0048 | 0,79%
ight
Iso 0,6 087 | 0028 | 075
6 // 4bESG/8Kr/ 4/8Kr/b4 151/3TV JA 44 -2 -5 JA
Al 0,6 087 | 0,041 0,79
Iso 087 | 0025 | 068
6 // 3bESG/10Kr/ 2TVG/10Kr/b3ESG | 151/37F light JA 44 2 -6 A
Al 0,5 087 | 0040 | 072
Iso 0,6 0,86 | 0,021 0,75
6 // 3bESG/12Ar/ 2TVG/12Ar/b3ESG | 151/37G light A 44 2 7 A
Alu 0,6 086 | 0038 | 079

*Werte fur studio mit Prifzeugnis
**Werte flr home soft mit Prifzeugnis; sind identisch mit home pure und ambiente
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