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KV 440
Das Verbundfenster KV 440 bietet Ihnen neben dem flächenbündigen Design auch noch einen Rundumkomfort. 
Der Sonnen- und Sichtschutz ist zwischen den Scheiben integriert und somit vor Verschmutzung geschützt. 
Lästiges Reinigen der einzelnen Lamellen gehört der Geschichte an. Aber auch in Sachen Bedienung bietet die 
I-tec Beschattung viele Vorteile. Mittels Photovoltaikmodul und Akku lässt sich der Sonnenschutz ohne externe 
Stromquelle steuern. Durch I-tec SmartWindow ist eine Bedienung bequem vom Tablet oder Smartphone aus 
möglich.

Verriegelung

Sicherheit

Schallschutz (in dB)

Wärmedämmung  
(in W/m2K)

verdeckt liegend

RC1, RC2

bis 45

bis Uw = 0,64

EIGENSCHAFTEN

Bautiefe (in mm) 93



Schnitte

Bauanschlüsse

ACHTUNG! Die dargestellte Zeichnung ist eine Symbolzeichnung, beachten sie die  
nationalen Einbauvorschriften wie z.B. ÖNORM B5320 in der jeweils gültigen Fassung.
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Werte

Technische Infos

5-Kammer-Kunststoffprofile mit hoch wärmedämmendem Thermoschaum 

(HFCKW-, HFKW- und FKW-frei) und sendzimirverzinktem Versteifungseisen  

im Rahmen.

 · innen: in Weiß oder in einer Decorfarbe erhältlich

 · außen: mit einer Aluminiumschale in allen RAL-Farben sowie in den  attrak-

tiven Holz-, Metallicdekor-, HF-, HFM- und „Edelstahllook“-Farben erhältlich

 · Rahmenprofil mit einer Bautiefe von 93 mm

 · Flügelprofil mit einer Bautiefe von 118 mm

 · 2 Dichtungen im Flügelprofil (Anschlag- und Mitteldichtung) in hellgrau

 · Rahmenanschlagdichtung wahlweise schwarz oder hellgrau

 · Rahmen und Pfostenverbindungen werden durch Stumpfschweißen hergestellt

 · Montagevarianten: Maueranker-, Dübel- oder Schraubenmontage
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Optimaler Isothermenverlauf für weitgehende Tauwasserfreiheit

Durch hohen Glaseinstand, enorme Bautiefe und Scheibendirekt verklebung 
kann mit Verglasung LIGHT (Ug = 0,6 W/m2K) ein Uw-Wert von 0,78 W/m2K 
(mit ISO-Glasabstandhalter) erreicht werden.
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Schall
Iso light 1,1 0,94 0,024 0,97 JA 42 -1 -6 JA

Alu light 1,1 0,94 0,041 1,0 JA 42 -1 -6 JA

light 0,7 1,0 0,021 0,78 JA 43 -2 -8 JA

solar+ 0,8 1,0 0,021 0,85 JA 43 -2 -8 JA

light 0,7 1,0 0,041 0,83 JA 43 -2 -8 JA

solar+ 0,8 1,0 0,041 0,90 JA 43 -2 -8 JA

light 0,5 1,0 0,021 0,71 JA 43 -2 -8 JA

solar+ 0,6 1,0 0,021 0,71 JA 43 -2 -8 JA

light 0,5 1,0 0,041 0,76 JA 43 -2 -8 JA

solar+ 0,6 1,0 0,041 0,76 JA 43 -2 -8 JA
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